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Elektrotechnische en Mechanische informatie

Lichtbron

Systeemvermogen (Lm output)
Lichtstroom {Lm Flux)

Power Factor (cos 9)

Kleurtemperatuur

CRI

teriaal voet/opzetmaat (@)

lasse (slagvastheid/impactweerstand)
lasse

arspanningsbeveiliging

iek

ificering

liteitscontrole

ctie en assemblage

LED 12 x Luxeon “Rebel M”

Vanaf 11.0 W tot en met 25.0 W
1200Lm (11W) tot en 3000Lm (25W)
0.95

4.000K, 3.000K, 2.700K

80Ra

30°C - +50°C
100.000 uur /L90 @Ta = 25°C

Philips Xitanium 40W (Simple Set), incl. Softstart, Dyhammer i
en CLO

100-250VAC, 50/60Hz

Slagvast (vigns EN62262), UV-gestabiliseerd Polycarbonaat
daard RAL9005 (zwart/ andere kleuren mogelijk)

Slagvast, UV-gestabiliseerd, transparant (helder) Polycarbo|

Gietaluminium, standaard dubbel gepoedercoat RAL9005
Zwart/andere kleuren mogelijk)/@60.0mm

IK10

IP65

10kV

Rondstralend/Asymmetrisch (direct)
ENECO05/KEMA, cert.nr.: 2085096.01 (www._enec.com)
Conform voorschriften ENEC05/KEMA (www.enec.cc
Standaard inclusief 5.0M aansluitsnoer

Langs woonstraten, fiets- en voetpaden (klasse P

100% geproduceerd en geassembleerd in Nede
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